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Seria RX-V81

Prezentacja produktu

Wraz z wprowadzeniem najnowszej serii amplitunerów AV, domowy system bezprzewodowej muzyki MusicCast

zyskał perfekcyjną, ostateczną formę. Amplitunery MusicCast obsługują i udostępniają niezwykle szeroki wybór 

materiałów muzycznych, całkowicie zmieniając świat domowej rozrywki audio-wideo.
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Świat MusicCast

Nowe oblicze bezprzewodowej rozrywki
Yamaha MusicCast*1 jest nową rewolucyjną technologią w świecie audio. Możesz korzystać ze wszystkich swoich urządzeń MusicCast

jednocześnie lub z każdego z nich niezależnie od siebie, całością sterując za pomocą jednej, łatwej w obsłudze aplikacji. 
Z upływem czasu możesz swobodnie rozbudowywać cały system. Z Yamaha MusicCast możesz wszystko.

*1 Niedostępny w RX-V381
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Amplituner AV MusicCast RX-V581

Specyfikacja

*Dostępność serwisów strumieniujących zależy od regionu. 

MusicCast RX-V581 dostępny 
jest w czarnej i tytanowej 
wersji kolorystycznej. 
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Amplituner AV MusicCast RX-V581

Funkcje

Najważniejsze funkcje

• Obsługa Dolby Atmos® i DTS:X™
• MusicCast umożliwiający swobodne przesyłanie dźwięku pomiędzy pokojami
• 7-kanałowy dźwięk przestrzenny

80 W na kanał (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, 2 kanały sterowane)
80 W na kanał (6 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, 2 kanały sterowane)
115 W na kanał (8 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 2 kanały sterowane)
115 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanał sterowany)
145 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 kanał sterowany)

• Wbudowane Wi-Fi i obsługa  Wireless Direct ułatwiające połączenie sieciowe
• Bluetooth® do bezprzewodowego przesyłania muzyki i Compressed Music Enhancer dla Bluetooth®
• Bluetooth Output umożliwia przesyłanie muzyki do dowolnych bezprzewodowych słuchawek lub głośnika Bluetooth
• AirPlay®, serwisy muzyczne Napster®*, Spotify®*, Pandora®*, JUKE* i aplikacja AV Controller *Dostępność serwisów muzycznych zależy od regionu.
• Odtwarzanie plików DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz, FLAC / WAV / AIFF 192 kHz / 24 bity, Apple Lossless 96 kHz / 24 bity
• Odtwarzanie bez pauz (gapless playback) eliminuje przerwy pomiędzy utworami w ciągłych nagraniach, np. koncertach 
• HDMI® (4 wej. / 1 wyj.) pełna obsługa 4K Ultra HD z 4K60p (4:4:4), HDCP2.2 (4 wej. / 1 wyj.), HDR Video i przepustowością BT.2020 
• Cyfrowy port USB na przednim panelu do podłączenia pamięci USB
• YPAO™ – optymalizacja dźwięku umożliwiająca automatyczne skonfigurowanie głośników 
• Virtual Surround Back Speaker do odtwarzania materiału 7.1-kanałowego przez system 5.1-kanałowy 
• Funkcja Dialogue Lift sprawia, że  dialogi  docierają ze środka ekranu
• Regulacja Dialogue Level Adjustment dla zachowania właściwej równowagi dźwiękowej z dialogami i wokalami
• Przypisywalne wzmacniacze do połączenia bi-amp i funkcji Głośniki strefa B
• Wielojęzyczne kolorowe menu ekranowe OSD z możliwością wyświetlania okładek 
• Tryb ECO obniżający zużycie energii o 20%

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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• Opóźnienie dźwięku do synchronizacji ruchu ust
(0-500 ms)
• Zakładki  do radia internetowego
• Funkcja background video (dla wejść 
Radio/USB/Bluetooth/Audio/Net/Aux) 
• Wyjście głośnikowe strefa B zapewnia 2-kanałowy 
dźwięk w drugim pomieszczeniu
• Przyciski SCENE z funkcją bezpośredniego 
włączania (BD/DVD, TV, Net i radio)
- Szybkie i łatwe w obsłudze
- HDMI® CEC pozwala sterować kompatybilnymi 

telewizorami i odtwarzaczami Blu-ray™
• Pilot zdalnego sterowania z dużymi przyciskami 
ułatwiającymi obsługę

Doskonała jakość dźwięku

• 7-kanałowy dźwięk przestrzenny
80 W na kanał (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, 2 kan. 

sterowane)
80 W na kanał (6 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,09% THD, 2 kanały 

sterowane)
115 W na kanał (8 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 2 kanały sterowane)

115 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 0,9% THD, 1 kanał sterowany)

145 W na kanał (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 kanał sterowany)
• Obsługa Dolby Atmos® i DTS:X™ 
• W pełni dyskretna konfiguracja wzmacniacza
• Tryb Direct zapewniający wysokiej jakości dźwięk 
• Przetworniki C/A Burr-Brown 192 kHz/24 bity dla 
wszystkich kanałów
• Obwód Low jitter PLL pomaga zoptymalizować 
obraz dźwiękowy
• Przypisywalne wzmacniacze do połączenia bi-amp
dla przednich głośników
• Odtwarzanie plików DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz
• Odtwarzania plików FLAC i WAV 192 kHz/24 bity
• Odtwarzanie plików Apple Lossless
• Compressed Music Enhancer dlaBluetooth®

Wysoka jakość obrazu

• Przepustowość 4K Ultra HD dla obrazów 
superwysokiej rozdzielczości
• HDMI® (4 wej. / 1 wyj.) pełna obsługa 4K Ultra HD 
z 4K 60p (4:4:4), HDCP2.2 (4 wej. / 1 wyj.),
HDR Video i przepustowością BT.2020
• Obsługa Deep Colour (30/36 bitów), x.v.Colour, 
odświeżanie 24 Hz i kompensacja Auto Lip-Sync

Funkcje

Amplituner AV MusicCast RX-V581
Zaawansowane funkcje

• MusicCast umożliwiający swobodne przesyłanie 
dźwięku pomiędzy pokojami
• Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania 
muzyki (SBC/AAC)
• Funkcje sieciowe
- Wbudowane Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Łatwa konfiguracja, tzn. współdzielenie ustawień 

iOS Wi-Fi, WPS, itd.
- Wireless Direct bezpośrednio łączy urządzenia 

mobilne z pominięciem sieci domowej
- AirPlay® pozwala strumieniować muzykę z 

komputerów Mac, PC, iPoda, iPhona, iPada
- Aplikacja AV Controller do sterowania wieloma 

funkcjami z poziomu smartfonów i tabletów z iOS
lub Androidem
- Dostęp do: radia internetowego (vTuner): MP3, 

WMA;
serwisów strumieniujących (Spotify®*) *Dostępność 
serwisów zależy od regionu;
plików muzycznych zgromadzonych w PC/NAS: 
WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC, bezstratnych Apple, 
AIFF, DSD
- Certyfikowany DLNA 1.5

• Obsługa audi wysokiej rozdzielczości, np. DSD
• Odtwarzanie bez pauz (gapless playback) 
eliminuje przerwy pomiędzy utworami w ciągłych 
nagraniach, np. koncertach
• Cyfrowy port USB na przednim panelu do 
podłączenia pamięci USB 
• Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD) z 
możliwością wyświetlania okładek (angielski, 
chiński, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, 
rosyjski, włoski)  
• YPAO - optymalizacja dźwięku umożliwiająca 
automatyczne skonfigurowanie głośników 
• Możliwość zmiany wejścia HDMI w trybie standby
through

Realizm dźwięku przestrzennego 

• Dekodowanie HD Audio z CINEMA DSP 3D 
(17 programów DSP)

• Compressed Music Enhancer z CINEMA DSP
• Virtual CINEMA FRONT zapewnia rzeczywisty 
dźwięk przestrzenny z pięciu głośników 
ustawionych z przodu
• Funkcja Dialogue Lift sprawia, że  dialogi  
docierają ze środka ekranu 
• Dialogue Level Adjustment zapewnia właściwą 
równowagę dźwiękową z dialogami i wokalami
• Funkcja Virtual Presence Speaker dla dźwięku 
przestrzennego CINEMA DSP 3D
bez przednich głośników lektora
• Virtual Surround Back Speaker do odtwarzania 
materiału 7.1-kanałowego przez system 
5.1-kanałowy 
• Extra Bass zapewnia mocny bas nawet z 
niedużych kolumn głośnikowych
• Adaptacyjne DRC (Dynamic Range Control) oraz 
adaptacyjny poziom DSP
• SILENT CINEMA zapewnia dźwięk przestrzenny 
także w słuchawkach
• Dwa wyjścia subwoofera (wyjścia symultaniczne)

Przyjazna dla środowiska konstrukcja

• Tryb ECO redukujący zużycie energii o 20%*
*W porównaniu ze zużyciem energii, kiedy tryb ECO jest wyłączony 
(pomiar Yamahy)
• Automatyczne wyłączenie urządzenia z 
możliwością zmiany ustawienia czasu
• Niskie zużycie energii w trybie czuwania (0,1 W)

NOWOŚĆ
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Porównanie specyfikacji

RX-V381
MusicCast RX-V481

MusicCast RX-V481D
MusicCast RX-V581 MusicCast RX-V681 MusicCast RX-V781

System 5.1-kanałowy 5.1-kanałowy 7.2-kanałowy 7.2-kanałowy 7.2-kanałowy

Format przestrzenny
Dolby TrueHD /

DTS-HD MA
Dolby TrueHD /

DTS-HD MA
Dolby Atmos® / DTS:X® Dolby Atmos® / DTS:X® Dolby Atmos® / DTS:X®

Przetwornik C/A Burr Brown Burr Brown Burr Brown Burr Brown Burr Brown  

MusicCast - � � � �

Łączność bezprzewodowa � Bluetooth® � Wi-Fi® / Bluetooth® � Wi-Fi® / Bluetooth® � Wi-Fi® / Bluetooth® � Wi-Fi® / Bluetooth®

USB � � � � �

HDMI wej. / wyj.
4 / 1

HDCP2.2 (4 / 1)
4 / 1 

HDCP2.2 (4 / 1)
4 / 1 

HDCP2.2 (4 / 1)
5+1 / 1

HDCP2.2 (3 / 1)
5+1 / 2

HDCP2.2 (3 / 2)

Funkcja HDMI 4K/60p 4:4:4 4K/60p 4:4:4 4K/60p 4:4:4 4K/60p 4:4:4 skalowanie 
w górę

4K/60p 4:4:4 skalowanie 
w górę

Interfejs użytkownika Kolorowy wyświetlacz 
ekranowy

Kolorowy wyświetlacz 
ekranowy

Kolorowy wyświetlacz 
ekranowy Graficzny Graficzny

YPAOTM � � � � R.S.C. � R.S.C. / pomiar 
wielopunktowy

Obsługa wielostrefowa - Głośniki Strefa B Głośniki Strefa B
Głośniki Strefa 2

/ wyj. przedwzmacniacza
Głośniki Strefa 2

/ wyj. przedwzmacniacza

Aluminiowy panel 
przedni - - - - �

Wysokość 151 mm 161 mm 161 mm 171 mm 171 mm

Wejście Phono - - - � �

Pilot zdalnego sterowania � � � � �


